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ASTRA 4" 
BAS1

Linea di fede rossa 
Red Lubber line

	 Rosa 5° / Card graduations 5°
Colori bussola / compass colors

Nera/Black

BAS1 installazione ad incasso a soffitto / Over head flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

	 Sospensione: Cardanica interna 		  Gimbal type: Internally gimbaled
	 Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) 	 Lighting: 12V standard (24V on request)
	 Lettura: Frontale - linea di fede rossa 		  Reading: Direct - red lubber line
	 Divisione rosa: 5°				    Card graduations: 5°
	 Diametro apparente: 4” - 100 mm		  Apparent card dia: 4” - 100 mm
	 Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	 For high speed boats / standard
	 Compensazione incorporata 			  Built-in compensation setting
	 Schermo antiriflesso				    Anti-glare screen
	 100% Riparabile				    100% Repairable
	 Garanzia 3 anni				    Warranty  3 years
	 Fabbricata 100% in Italia				    Handcrafted 100% in Italy

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES
62.00854.00 Nera 5° Rosa nera / Black 5° Black card
62.00854.01 Nera 5° Rosa nera – Alta velocità / Black 5° Black card - high speed
62.00854.02 Bianca 5° Rosa nera / White 5° Black card
62.00854.03 Bianca 5° Rosa nera – Alta velocità / White 5° Black card - high speed

Bianca/White

168

126,3

58
64

Lettura frontale
Direct reading

La nuova bussola Astra è stata ideata per 
soddisfare le esigenze dei cantieri alla continua 
ricerca di ottimizzazione degli spazi sulle plance 
di comando, sempre più ricche di monitor, 
indicatori vari e strumentazione elettronica di 
ogni tipo. L’obiettivo è quello di sfruttare superfici 
inutilizzate ovvero, in questo caso, il cielino delle 
imbarcazioni prospiciente alla plancia.
It’s a new magnetic compass made specifically 
for ceiling mounting. ASTRA is the result of 
years of research and development  in the 
sector of compasses for both Yachts and Work 
boats. The aim was to make a compass with 
particular installation that could satisfy the 
requirements of shipyards who are continuosly 
seeking to optimize space on the bridge which 
is increasingly cluttered with monitors and 
magnetic disturbing influence.
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